
 
 

 

Итоговый отчет 

 «UltraPly TPO 1,14 мм» 

Заказчик: Firestone Building Products  

 

Предмет испытаний: Результаты испытаний на устойчивость к 

износу под воздействием ультрафиолета 

 

Исполнитель: «БДА Кюрингсинститут Б.В.» (BDA 

Keuringsinstituut B.V.) 

 

1. Введение 

По поручению компании Firestone Building Products  компания «БДА Кюрингсинститут Б.В.» 

(BDA KeuringsInstituut B.V.) (NL-4202 MS/35) выявила наличие сгибаемости при низких тем-

пературах, а также видимых дефектов кровельной системы «UltraPly TPO 1,14 мм» как в 

начале ее эксплуатации, так и по прошествии нескольких периодов искусственного старения. 

9 марта 2012г.  был предоставлен образец изделия на заводе компании «Firestone Building 

Products». 

Образец размером 100х200мм предназначался для испытаний на сгиб при отрицательных 

температурах, а образец 300x200 мм – для целей старения. 

Испытывались следующие образцы: 

 Изделие: система гидроизоляции кровли «UltraPly TPO» (толщина 1,14 мм) 

 Производитель: компания «Firestone Building Products» 

 

2. Исследование 

Испытания были проведены в соответствии с условиями стандартов EN 13956:2005/C1:2006 / 

EN 13956:2012 – Определения и характеристики. 

Искусственное старение тестовых образцов выполнено в соответствии со стандартом EN 

1297:2004 – Метод искусственного старения при длительном воздействии сочетания ультра-

фиолетового излучения, повышенной температуры и воды. Заданный цикл экспонирования 

длится 360 минут и состоит из сухого периода продолжительностью в 300 минут (ультрафио-

летовое излучение), за которым следует период распыления продолжительностью в 60 минут 

(распыление деминерализованной водой). 

Проведено три периода старения: 

 2 500 ч. воздействия ультрафиолетового излучения (суммарное время воздействия – 

3 000 ч.); 

 5 000 ч. воздействия ультрафиолетового излучения (суммарное время воздействия – 

6 000 ч.); 

 7 500 ч. воздействия ультрафиолетового излучения (суммарное время воздействия – 

9 000 ч.). 

Испытания начались в апреле 2012 г. и завершились в мае 2013 г. 

 



 
 

 

3. Методы проведения и результаты испытаний 

3.1. Сгибаемость 

Определение сгибаемости при низкой температуре (эластичности при низкой температуре) 

проведено в соответствии со стандартом EN 495-5:2000 – Определение сгибаемости при низ-

кой температуре - Часть 5: пластиковые и резиновые мембраны для кровельной гидроизоля-

ции. 

Испытания проводились на тестовых образцах в первоначальном состоянии, а также после 

2 500, 5000 и 7 500 ч. искусственного старения соответственно (воздействие ультрафиолето-

вого излучения) тестовых образцов в соответствии со стандартом EN 1297. 

По запросу температура складывания была установлена на отметке -45°C для тестовых образ-

цов в первоначальном состоянии и на отметке -35°C для тестовых образцов, подвергшихся 

2 500, 5000 и 7 500 ч. старения в результате воздействия ультрафиолетового излучения. 

Таблица 1 – Сгибаемость при низкой температуре для образцов в первоначальном состо-

янии 

Тестовый образец 
Результаты при температуре -45°C 

верхняя сторона нижняя сторона 

Продольный отсутствие трещин или разломов 
отсутствие трещин или раз-

ломов 

Поперечный отсутствие трещин или разломов 
отсутствие трещин или раз-

ломов 

 

Таблица 2 – Сгибаемость при низкой температуре для образцов, подвергшихся 2 500 ч. 

воздействия ультрафиолетового излучения 

Тестовый образец Результат при температуре -35°C 

Продольный, верхняя сторона отсутствие трещин или разломов 
1)

 

Поперечный, верхняя сторона отсутствие трещин или разломов 
1)

 
1)

 После складывания при температуре -35°C по запросу  исследуемые тестовые образцы впоследствии 

подверглись складыванию при температуре -40°C. Ни на одном из тестовых образцов не обнаружено 

трещин или разломов. 

 

Таблица 3 – Сгибаемость при низкой температуре для образцов, подвергшихся 5 000 ч. 

воздействия ультрафиолетового излучения 

Тестовый образец Результат при температуре -35°C 

Продольный, верхняя сторона отсутствие трещин или разломов 
1)

 

Поперечный, верхняя сторона отсутствие трещин или разломов 
1)

 
1)

 После складывания при температуре -35°C по запросу  исследуемые тестовые образцы впоследствии 

подверглись складыванию при температуре -40°C. Ни на одном из тестовых образцов не обнаружено 

трещин или разломов. 

 



 
 

 

Таблица 4 – Сгибаемость при низкой температуре для об-

разцов, подвергшихся 7 500 ч. воздействия ультрафиолетового излучения 

Тестовый образец Результат при температуре -35°C 

Продольный, верхняя сторона отсутствие трещин или разломов 
1)

 

Поперечный, верхняя сторона отсутствие трещин или разломов 
1)

 
1)

 После складывания при температуре -35°C по запросу  исследуемые тестовые образцы впоследствии 

подверглись складыванию при температуре -40°C. Ни на одном из тестовых образцов не обнаружено 

трещин или разломов. 

 

3.2. Результаты испытаний 

Определение видимых дефектов проведено в соответствии со стандартом EN 1850-2:2001 – 

Гибкие листы для гидроизоляции - определение видимых дефектов - Часть 2: пластиковые и 

резиновые мембраны для кровельной гидроизоляции. 

Определение видимых дефектов проводилось на тестовых образцах в первоначальном состо-

янии, а также после 2 500, 5000 и 7 500 ч. искусственного старения соответственно (воздей-

ствие ультрафиолетового излучения) тестовых образцов в соответствии со стандартом EN 

1297. 

Таблица 5 – Результаты испытаний образцов в первоначальном состоянии 

Возможные дефекты Наблюдения 

 

Пузыри нет 

Трещины нет 

Дыры нет 

Царапины нет 

Вмятины нет 

Прочие видимые дефекты нет 

 

Таблица 6 – Результаты испытаний образцов, подвергшихся 2 500 ч. воздействия уль-

трафиолетового излучения 

Возможные дефекты Наблюдения 

Пузыри нет 

Трещины нет 

Дыры нет 

Царапины нет 

Вмятины нет 

Прочие видимые дефекты нет 



 
 

 

Таблица 7 – Результаты испытаний образцов, подвергших-

ся 5 000 ч. воздействия ультрафиолетового излучения 

Возможные дефекты Наблюдения 

 

Пузыри нет 

Трещины нет 

Дыры нет 

Царапины нет 

Вмятины нет 

Прочие видимые де-

фекты 
нет 

 

Таблица 8 – Результаты испытаний образцов, подвергшихся 7 500 ч. воздействия уль-

трафиолетового излучения 

Возможные дефекты Наблюдения 

 

Пузыри нет 

Трещины нет 

Дыры нет 

Царапины нет 

Вмятины нет 

Прочие видимые дефекты нет 

 

Вывод:  
При испытании образцов на сгибаемость при отрицательных темпе-

ратурах, -35°С и -45°С, подвергшихся воздействию ультрафиолетового 

излучения  в 2500, 5000 и 7500 часов, НЕ ОБНАРУЖЕНО  каких либо 

трещин и разломов. 

При испытании образцов на воздействия ультрафиолетового излучения 

длительностью 2500, 5000 и 7500 часов, НЕ ОБНАРУЖЕНЫ пузыри, 

трещины, дыры, царапины, вмятины и прочие дефекты. 
 


